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ASIN Aqua SALT 

ASIN Aqua SALT ist ein Mikroprozessor gesteuertes Elektrolysegerät. Mildes Salzwasser wird durch das 
moderne System unter der Chlorproduktion elektrolysiert, das für die komplette Desinfektion des Wassers 
sorgt und Bakterien, Viren und Grünalgen vernichtet. Während der Elektrolyse wird das im Wasser 
enthaltene  Salz NaCl (4 – 8 kg/m3) unter der Entstehung des Chlors zerlegt, das im Wasser in der Form 
der hypochlorige Säure bleibt. ASIN Aqua SALT besteht aus der Elektrolysezelle und aus der Steuereinheit 
ASIN Aqua SALT, welche ermöglicht 

• Desinfektions und pH Regelung
• Überlastung der Elektrolysezelle indizieren
• Salzgehalt im Wasser messen
• Leistung des Elektrolysezelle in g CL/St regeln
• Selbstreinigung durch Umschaltung der Elektroden
• Wassertemparatur regelung
• Wasserstand im Schwallwasserbehälter regulieren.
• Fernüberwachung durch Internet Anschluss 
• Externe Display anschliesen.

Stromversorgung 230 V AC 50 Hz

Stromverbrauch 190 VA

Stromverbrauch mit Filterumpe 1449 VA

Sicherung Gerät T6,3A

Sicherung Elektronik T800 mA

Sicherung external Sensors T160 mA

Schutzart IP30

Überspannungskategorie II

Klimabeständigkeit +5 to + 40°C

Potentiallfreies Relais Max.Bellastung  230V/1A, Nur eine Phase an allen Relais

Chlorproduktion 13 – 27 g Cl/ hod

Max. Umwälzpumpeleistung 1,4 kW , 230 V AC

Dosierpumpenleistung 60 ml/min při max. protitlaku 1 bar

Max. Messwasserdruck 1,5 bar

Masse 450 x 330 x 150 mm

Gewicht 10 Kg
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Gesundheit und Sicherheit

ASIN Aqua SALT ermöglicht es Ihnen, den physikalischen und chemischen Anforderungen für 
Schwimmbadwasser-Qualität gerecht zu werden.

Installieren Sie Ihren ASIN Aqua SALT innen, geschützt vor Staub und hoher Luftfeuchtigkeit und 
vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Verbindungen sicher sind. Öffnen Sie Ihr ASIN Aqua SALT nicht 
und vertauschen Sie keine der inneren Teile. Dies kann zu Schäden der elektrische Anlage führen.

Die im Zusammenhang mit ASIN Aqua SALT verwendeten Chemikalien müssen mit Vorsicht gehandhabt 
werden, um Sachschäden oder Verletzungen zu verhindern. Aseko empfiehlt Ihnen, stets Ihre persönliche 
Schutzausrichtung zu verwenden, wenn Sie die pH-Korrekturmittel und chlorhaltige Produkte handhaben. 
Informieren Sie sich bitte, indem Sie die sicherheits Datenblätter (Materials Safety Data Sheet/ MSDS) 
lesen.

WARNUNG: Vermischen Sie das pH -Korrekturmittel nicht mit chlorhaltigen Mitteln. Bei der Durchführung 
von Instandhaltungssmaßnahmen der Dosierleitungen und Ventile müssen diese stets mit klarem Wasser 
gespült werden, um die Vermengung von pH-Korrekturmitteln und chlorhaltigen Mitteln zu verhindern.
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Was Sie bekommen haben?
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ASIN Aqua SALT Elektrolysezelle TE 27

Chlor frei Elektrode - modellabhängig RX Elektrode - modellabhängig

Mess- u. 
Dosierleitung 6x4

2x Ansauggewicht 2x Messwasserhahn 2x Scharfes Messer

Aseko 
Schwimmbeckentester

Schrauben
und Dübel

Scharfes Messer

pH Elektrode



Montage 

Einbau von ASIN Aqua SALT soll nach Einbauschema Nr. 1 durchgeführt sein.
ASIN Aqua SALT Salz wird an der Wand in einer vertikalen Position mittels zweier Schrauben 5 x 40-8 mm 
Dübeln befestigt. Die maximale Entfernung  ASIN Aqua SALT  von der Elektrode TE27 ist 1,5 m.

ASIN Aqua SALT wird an die Wand max. 1,5 m vom Elektrolysezelle montiert und mit ihn durch das 
Kabelbündel durchgeschaltet, das ein Bestandteil des Elektrolysezelle ist (davon kann man es nicht 
abtrennen). 
ASIN Aqua SALT ist ein leistungsfähiges Gerät das mit dem aluminium Kühler gekühlt wird. Der Eingang der 
Kühlluft von der unteren Seite darf nicht abgedeckt werden. ASIN Aqua SALT bringen Sie nie in die Nähe 
Wärmequellen oder in die direkte Sonne an. 
Die Elektrolysezelle TE27 (Abb. 2) wird an die Ausgangswasserrohrleitung von der Filtration in den 
Schwimmbecken montiert. Montage wird in den direkten Teil der Rohrleitung DN 50 durch das Ankleben 
der Verschraubung durchgeführt und folgend angeschraubt. Der Satz für die ankleben wird nicht 
mitgeliefert. Der Elektrolysezelle wird an die Rohleitung immer in der waagerechten Lage angebracht.
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Installierung der Elektroden

Das pH und CLF oder Redoxelektrodengehäuse befindet sich auf der linken Seite. Diese Elektroden werden 
für die Analyse des Wassers in Ihrem Schwimmbecken verwendet. Die Elektroden ermöglichen die präzise 
Erkennung des Säuregrads und das Desinfectionsniveau in Ihrem Schwimmbecken.

• Schrauben Sie Ihre CLF- oder Redoxelektrode auf der linken Seite Ihrer ASIN Aqua SALT ein und 
montieren Sie das Kabel mithilfe des Einschraubanschlusses.

• Führen Sie Ihre pH-Elektrode auf der rechten Seite Ihrer ASIN Aqua SALT ein und montieren Sie das
Kabel mithilfe des Einschraubanschlusses. 

Nachdem Sie die Elektroden eingefügt haben, ist Ihre ASIN Aqua SALT bereit, um ans Wassersystem Ihres 
Schwimmbeckens angeschlossen zu werden. 

WARNUNG: Befestigen Sie die Anschlüsse nur mit der Hand. Verwenden Sie keine Zangen oder 
Schraubenschlüssel.
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RX Elektrode - modellabhängig

pH Elektrode

CLF oder Rx Elektrode pH Elektrode 



Das Messwasser anschließen

Es ist erforderlich, ASIN Aqua SALT an das Schwimmbeckenwasser anzuschließen. Schließen Sie die 
Wasserversorgung an Ihrer ASIN Aqua SALT nach der Pumpe und vor dem Filter an.

• Gewinde = G 1/4“. 

Für den Wasseranschluss Ihrer ASIN Aqua SALT stellt Ihnen Aseko Messwasserhähne mit einem einzigartigen 
Speedfit-Anschluss zur Verfügung. Zum Anschließen schieben Sie die Messwasserleitung in den Speedfit- 
Anschluss. Um das die Messwasserleitung Pumpenschläuche vom Anschluss zu entfernen, drücken Sie den 
Ring hinein und ziehen die Leitung heraus. 

WARNUNG: Der Gebrauch von Zangen oder Messern schädigt die Leitung und kann zu einer fehlerhaften 
Montage führen.

• Schneiden Sie die Leitungen in einem 90ºC Winkel, um sachgemäße Montage sicherzustellen.
Verwenden Sie ein scharfes Messer oder eine Rasierklinge, um die Leitungen sauber zu schneiden

• Verbinden Sie den Wassereingang auf der linken Seite mit dem Wassereingang Achten Sie darauf, 
dass der Wasserdruck höchstens 1.5 bar beträgt.

• Der Wasserausgang Ihres ASIN Aqua SALT kann an die Rohrleitung vor der Pumpe oder an den 
Skimmer, den Schwallwasserbehälter oder den Abfluss angeschlossen werden.

WARNUNG: 
Befestigen Sie die Anschlüsse nur mit der Hand. Verwenden Sie keine Zangen oder Schraubenschlüssel. 

Nach Anschluss an die Wasserversorgungist Ihre 
ASIN Aqua SALT darauf eingestellt, Ihrem 
Schwimmbeckenwasser Proben zu entnehmen 
und diese zu analysieren. Diese Analyse ermöglicht es Ihnen,
Chlorgehalt und pH-Wert zu überwachen die Hygiene in Ihrem
Schwimmbecken zu gewährleisten.
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Elektrische Verbindung und Start

Schließen Sie Ihre ASIN Aqua SALT an eine Stromversorgung von 230 Volt, 50 Hz an.

Start:

1. Lassen Sie den Netzschalter auf AUS Position.
2. Verbinden Sie das Filtrationssystem mit dem AC-Stecker an der ASIN Aqua SALT 

(max. Stromstärke 1,4 kW / 230 V AC).
3. Schliessen Sie die Anschlussleitung 230 V / 50 Hz an ASIN Aqua SALT (auf der rechten Seite) an. 

Steckdose muss von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützt werden.
4. Hauptschalter auf EIN-Position. 

Nach dem Start zeigt ASIN Aqua SALT Startbildschirm.

Netzschalter aus:

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Ziehen Sie das Anschlusskabel aus ASIN Aqua SALT heraus.
4. Stecken Sie das Filtrationssystem aus.

WARNUNG: Wenn das Gerät anders als vom Hersteller bestimmt bedient wird, funktionieren die 
Schutzeinrichtungen Weise nicht.
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Schaltplan
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Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme empfehlen wir im reinen Wasser durchzuführen. 
ASIN Aqua SALT produziert genügende Menge vom Desinfektionsmittel erst in einigen Stunden. Da bei der 
ersten Chlorierung der Bedarf des Desinfektionsmittels wesentlich höher ist als bei dem stabilen Lauf, 
kann es passieren, dass ASIN Aqua SALT keine gewünschte Sättigung mit dem Desinfektionsmittel 
erreichen könnte. Deshalb empfehlen wir, Wasser im Schwimmbecken durch etwa cca 30 ml der 
Chlordesinfektion pro 1m3 des Wasservolumens chlorieren. 

Beispiel: Ist das Volumen Ihres Schwimmbeckens 33,6 m3, gießen Sie in den Schwimmbecken 
30 x 33,6 = 1008 ml der Chlordesinfektion. 

Ins Schwimmbeckenwasser schütteln wir 4 – 8 kg Salz / m3 Wasser.  

Beispiel: Maße des Schwimmbeckens sind 4 m x 7 m x 1,2 m. Sein Volumen ist dann 4 x 7 x 1,2 = 33,6 m3. 
Die Salzmenge, die wir schütteln ist 33,6 x 8 = 268,8 kg. 

Vor dem einschalten ins Netz, müssen wir Salz sorgfältig auflösen lassen. Etwa 24 Stunden nach dem 
vollkommenen Auflösen des Salzes überprüfen wir den pH-Wert. Ist er niedriger als 7,3 (Optimum 
ist 7,5), müssen wir ihn zurichten durch die Zugabe der Flüssigkeit pH+. 
Dann schalten wir ASIN Aqua SALT ein. 
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ASIN Aqua SALT Einstellung

Konfigurieren

ASIN Aqua SALT-Konfiguration kann man im Konfigurationsmenü durchführen . Hier wählen Sie welche 
Sonde für Desinfektionmessung verwendet wird.  Dann wählen Sie zusätzlichen Funktionen welche Sie 
benutzen wollen

Installationstest

Im Menü DOSIERUNG TEST ist die vollständige installation der Dosierpumpen und angeschlossenen externen
Geräten zu überprüfen. Sie können hier auch  Chlordesinfektion zudosieren.
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Sollwerte

In diesem Menu sind die gewünschte Werte zu einstellen. Diese Werte werden dann automatisch im 
Schwimmbadwasser gehalten. Bei erste Inbetriebnahme sollen die Sollwerte für Chlordesinfektion 0,3 
mg/liter (redox 650 mV) und pH 7,6 eingestellt werden.

Warten Sie 24 Stunden auf die Stabilisierung der Elektrode
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Die Chlorproduktion ist vom Salzgehalt und von der Wassertemperatur abhängig. Je niedriger ist die 
Temperatur, desto niedriger ist die Chlorproduktion.
Zur Einstellung der Elektrolyseleistung dienen  menu. Ist die Erhöhung dieser Weise nicht mehr möglich, 
kann man Slaz zuschütten. 1 kg Salz/m3 Wasser erhöht die Leistung um etwa 10%. Die höchste zulässige 
Slazmenge ist 8 kg/m3. Höhere Konzentration könnte die Überlastung des Gerätes verursachen. Um das zu 
vermeiden, ist ASIN Aqua SALT mit der automatischen Stromkontrolle und bei der Überlastung schaltet er 
sich ab. In diesem Fall muss man Wasser vor dem Einschalten verdünnen. Die Optimale Konzentration ist 
4 ÷ 8 kg / m3. Niedrigere Konzentration verkürzt wesentlich die Lebensdauer der Elektroden, höhere kann 
die Korrosion der Poolausstattung verursachen.

Es ist nötig zur Kenntnis zu nehmen, dass die angeführten Zahlen durchschnittlich sind. 

Der Desinfektionsbedarf wird wesentlich von den Faktoren beeinflusst:

• Temperatur
• Sonnenstrahlungsintensität
• Menge der Badenden
• Regen, Wind
• Organische Verschmutzung

Bei der Arbeit mit dem Elektrolysezelle sin folgende Richtlinien zu folgen:
Schalten Sie nie ASIN Aqua SALT ein, solange mindestens 4 kg/m3 Wasser nicht aufgelöst werden. 
Es könnte zu der Vernichtung der Elektrolysezellen führen. Optimal sind 4 – 8 kg/m3.
Die Menge der produzierten Desinfektion wird bei ASIN Aqua SALT mit der Salzmenge im Wasser gesteuert 
(die Leistung der Elektrolysezelle wird auf dem LCD-Display  dargestellt)
ASIN Aqua SALT darf in die Speisung vor der vollkommenen Auflösung des Salzes im Schwimmbecken nicht 
eingeschaltet werden.
Der Anschluss der Elektrolysezelle zu ASIN Aqua SALT muss grundsätzlich im ausgeschalteten Stand 
durchgeführt werden.
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Welches und wieviel Salz verwendet man 

Wir empfehlen Meersalz ASEKO zu benutzen.
Steinsalz oder Salz mit verschiedenen Beimischungen können wesentliche Abkürzung der Haltbarkeit der 
Elektroden verursachen.
ASIN Aqua SALT ist für den Salzgehalt 4 - 8 kg/m3  vorgeschlagen. Das Verwenden der niedrigeren 
Konzentrationen als 4 kg/m3 kann den Elektrolysezelle vernichten. Es ist nötig regelmäßige Kontrolle der 
Salz im Wasser durchzuführen. Die Salzkonzentration im Wasser ändert sich durch den eigenen Betrieb der 
Elektrolysezelle nur sehr wenig. Der Hauptverlust des Salzes entsteht durch das Waschen des Filters, das 
Herumspritzen und starke Regenfälle im Falle des Außenschwimmbeckens. In der Tabelle II finden Sie die 
Salzmenge in kg, welche Sie zugeben müssen, um den Salzegehalt auf 4 kg/m3 zu erhöhen.

Salzgehalt
kg/m3

Poolvolumen m3

10 15 20 25 30 35 40 50 60 70

Množství soli v kg pro zvýšení jejího obsahu na 4 kg/m3

0 40 60 80 100 120 140 160 200 240 280
0,25 37,5 56,25 75 93,75 112,5 131,25 150 187,5 225 262,5
0,5 35 52,5 70 87,5 105 122,5 140 175 210 245

0,75 32,5 48,75 65 81,25 97,5 113,75 130 162,5 195 227,5
1 30 45 60 75 90 105 120 150 180 210

1,25 27,5 41,25 55 68,75 82,5 96,25 110 137,5 165 192,5
1,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 125 150 175

1,75 22,5 33,75 45 56,25 67,5 78,75 90 112,5 135 157,5
2 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140

2,25 17,5 26,25 35 43,75 52,5 61,25 70 87,5 105 122,5
2,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 75 90 105

2,75 12,5 18,75 25 31,25 37,5 43,75 50 62,5 75 87,5
3 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70

3,25 7,5 11,25 15 18,75 22,5 26,25 30 37,5 45 52,5
3,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 25 30 35

3,75 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 12,5 15 17,5
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salzzugabe um Konzentration 4 kg/m3 zu erreichen
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Sprache

• Menu wählen Sie SPRACHE

Datum & Zeit

• Menu wählen Sie DATUM UND UHRZEIT
• Wählen Sie Rechteck Tag (oder Monat, Jahr, Stunde, Minute) und stellen Sie hier mit Hilfe der 

Schaltflächen – und + die gegenwärtigen Werte ein.
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Die Parameter Ihres Schwimmbeckens einstellen

Jedes Schwimmbecken ist einmalig. Temperatur, Größe, Standort und Wasserhärte beeinflussen wie 
ASIN Aqua SALT Ihr Schwimmbeckenwasser kontrolliert und Feinabstimmungen vornimmt. Wasser. Um 
optimale Leistngsfähigkeit zu gewährleisten, müssen Sie die Eigenschaften und Werte Ihres 
Schwimmbeckens in 
ASIN Aqua SALT einstellen Dann wählen Sie SOLLWERTE:

• Stellen Sie die Parameter für Ihr Schwimmbecken ein
• Stellen Sie die Filtrationszeit ein

Stellen Sie Ihre Schwimmbecken - parameter ein

• Wählen Sie EINSTELLUNG auf dem Start-Bildschirm.
• Wählen Sie POOL VOLUMEN 
• Berechnen Sie das Volumen Ihres Schwimmbeckens in

Kubikmetern (m3), 
indem Sie diese Formel anwenden: Schwimmbeckenlänge (L)
multipliziert mit Schwimmbeckenbreite (B) multipliziert der
Tiefe (T) ergibt Beckenvolumen (V) - (L x B x T = V). Drücken
Sie auf die + und - Schaltflächen und geben Sie das korrekte
Volumen Ihres Schwimmbeckens an.

WARNUNG: diese Parameter beeinflussen die maximale Desinfektionsdosierung pro Stunde
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Stellen Sie Ihre Filtrationszeit ein

• Wählen Sie Zeit 1 
• und Zeit 2 optional

EMPFEHLUNG:
Empfohlene Filtrationszeit ist 24 Stunden. Filtrationszeit beträgt mindestens 6 Stunden täglich.

WARNUNG:
diese Parameter beeinflussen die maximale Desinfektionsdosierung pro Stunde.

Skimmer oder Überlaufbecken

Wählen Sie Überlaufbecken, wenn Ihe Schwimmbecken mit einem Schwallwasserbehälter ausgestattet ist. 
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Wasserstand-einstellung

Die automatische Niveaukontrolle muss im Menü EINSTELLUNG UND KONFIGURATION eingestellt werden.
 

• Wählen Sie aus, wo Sie den Niveaumesser installiert haben.
• Klicken Sie auf NIVEAU im Skimmer oder Niveau im Schwallwasserbehälter.

Hier müssen die Parameter für automatische Niveaukontrolle eingestellt werden: 

Wasserstand zu hoch – ALARM Niveau im Schwallwasserbehälter/Skimmer ist zu hoch. Die Filterpumpe 
wird Eingeschaltet. Werden.

Wasserfüllung – OFF
Niveau im Schwallwasserbehälter/Skimmer ist OK. Befüllung wird ausgeschaltet.

Wasserfüllung – ON
Das Niveau im Schwallwasserbehälter/Skimmer ist zu NIEDRIG Befüllung schaltet ein STARTEN. 

Wasserstand – ALARM
Niveau im Schwallwasserbehälter/Skimmer ist ZU NIEDRIG. Die Filterpumpe wird ausgeschaltet. 
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Wasser temperatur

Die Heizunssteuerung muss im Menü EINSTELLUNG UND KONFIGURATION eingestellt werden. 

• Klicken Sie auf HEIZUNG.
• Drücken Sie auf die + und - Schaltflächen und geben Sie die gewählte Temperatur.
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pH Einstellungen

Einstellen der Sollwerte:
1. Auf der Startseite wählen Sie das blaue Kästchen.
2. Mithilfe der - und + Schaltflächen wählen Sie den gewünschten pH Wert an.

EMPFEHLUNG: Von Aseko empfohlener pH-Wert 7,6.

pH Kalibrierung

WARNUNG: Unter den meisten Umständen benötigen die Elektroden KEINE Kalibrierung. ASEKO kalibriert 
die pH-Elektroden in der Fabrik.

Es ist sehr wichtig, dass Sie dafür sorgen, dass die Elektroden im Wasser stabilisieren, bevor Sie Ihr System 
kalibrieren und benutzen. Anderenfalls kann ASEKO die Genauigkeit Ihrer ASIN Aqua SALT nicht 
gewährleisten. Prüfen Sie die pH-Kalibrierung einmal pro Jahr und ersetzen Sie die Elektrode, wenn 
erforderlich.

Kalibrierung der ASIN Aqua SALT pH Elektrode:
1. Führen Sie die Prüfung des pH-Werts Ihres Schwimmbeckens manuell aus.
2. Auf der Startseite wählen Sie das blaue Kästchen.
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3. Vergleichen Sie die Messung auf Ihrer ASIN Aqua SALT mit der Messung, die Sie manuell 
durchgeführt haben. Falls Unterschiede bestehen, passen Sie die Anzeigen auf Ihrer 
ASIN Aqua SALT an, indem Sie auf die + und - Taste drücken, bis sie übereinstimmen. Klicken Sie 
dann auf OK, um die Einstellung zu speichern.

EMPFEHLUNG: für präzise Kalibrierung verwenden Sie den Test-Puffer- pH 7,00. 
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Stellen Sie die tägliche Algizid-Dosierung ein

Das Einstellungsfenster verfügt über nur eine Einstellung für eine Tagesdosierung von1 m3.

Im Menü ALGICID auf – und + Schaltflächen klicken, um den gewünschten Intervall von 0-1 ml//m3 
einzustellen. 

Im Allgemeinen wird ein Wert von 0,5 ml/ m3 empfohlen. 
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Wählen Sie welche Elektrode wird Ihres 
ASIN Aqua SALT benutzen.

1) Freie Chlor-Elektrode

2) Redoxelektrode RX

• Wählen Sie EINSTELLUNGEN auf dem Start-Bildschirm. 
• WÄHLEN SIE DANN DIE ART DER ELEKTRODE, um zum folgenden Bild zu gelangen 
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1) Wenn Sie eine ‚freie Chlor‘- Elektrode haben

Ihre ASIN Aqua SALT ist bereits installiert und zum Schwimmbeckenwasser sowie zu chemischen 
Wirkstoffen angeschlossen.

• Stellen Sie das Chlorniveau auf 0,2 mg/l ein

• Stellen Sie den pH-Wert auf 7,6 ein

• Stimmen Sie das Chlorniveau in Ihrem Schwimmbecken manuell ab.
• auf 0,5 – 1,2 mg/l indem Sie die manuelle Dosierung von ASIN Aqua SALT anwenden oder das 

chlorinationsmittel direkt von Hand ins Schwimmbecken eingeben.
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Die erste CLF Kalibrierung

1. Verwenden Sie den von Aseko bereitgestellten Pool Tester, um das Chlorniveau manuell zu prüfen, 
indem Sie dem Becken eine Wasserprobe entnehmen. 

2. Vom Start Bildschirm Ihrer ASIN Aqua SALT. Wählen Sie EINSTELLUNGEN und dann KALIBRIERUNG.

3. Wählen das gelbe Chlor- Kästchen auf der linken Bildschirmseite. Wenn die Elektrode beschädigt 
ist oder irgendeine Fehlfunktion aufweist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

4. Vergleichen Sie die Messung auf Ihrer ASIN Aqua SALT mit der Messung, die Sie manuell 
durchgeführt haben. Wenn Unterschiede bestehen, passen Sie die Messung auf der ASIN Aqua SALT 
an, indem Sie auf die + und - Schaltflächen drücken, bis sie miteinander übereinstimmen und 
klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

Wenn Ihre Messung des Chlorniveaus mit der Messung auf ASIN Aqua SALT übereinstimmen, bedeutet dies, 
das Ihre Elektrode das Chlorniveau richtig misst. 

EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie das Chlorniveau in Ihrem Schwimmbecken einmal wöchentlich.

Die untenstehende Tabelle zeigt die empfohlenen Chlorniveaus für Ihr Schwimmbecken. Dies variiert mit 
der Temperatur Ihres Schwimmbeckens und sollte niemals weniger als 0.3 mg/l betragen.

Chlorine Niveau mg/l Wassertemperatur
0.3 – 0.5 24 – 26 °C
0.5 – 0.8 26 – 32 °C
0.8 – 1 Über 32 °C
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2) Wenn Sie eine Redoxelektrode haben

Ihre ASIN Aqua SALT ist bereits installiert und zum Schwimmbeckenwasser sowie zu chemischen 
Wirkstoffen angeschlossen.

• Stellen Sie das Redoxneniveau auf 650 mV ein

• Stellen Sie den pH-Wert auf 7,6 ein 

• Stimmen Sie das Chlorniveau in Ihrem Schwimmbeckenwasser manuell auf 0,5 - 1,2 mg/l ab, 
indem Sie die manuelle Dosierung durchführen oder selbst von Hand dosieren.
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Feineinstellungen

Überprüfen das Chlorniveau in Ihrem Schwimmbecken manuell. wenn das Chlorniveau im Schwimmbecken 
zu hoch oder zu niedrig ist, stimmen Sie den mV Wert ab. Redox-Einstellungen zur Feinabstimmung Ihres 
Systems.

Jedes 0,1 mg/l entspricht 10 mV Redox

BEISPIEL: Das Chlorniveau des Schwimmbeckenwassers ist 0,3 mg/l = der angezeigte Wert is 650 mV. Sie 
möchten 0,5 mg/l erreichen. Sie müssen den Einstellungs-Wert von Redox 
von 650 mV auf 670 mV erhöhen. 
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Internet

Mithilfe der Internetverbindung können die Funktionen Ihres
Schwimmbeckens durch Fernsteuerung kontrolliert werden. Die
Verbindung wird vom Kabel zum Standard-Steckverbinder UTP
RI45 auf der Unterseite des Geräts geleitet. Nach Anschluss
nimmt der Benutzer mit dem ASEKO Service Kontakt auf und
erhält sein Konto und ein Passwort.  

iPool 

Applikationen für iOS und Android.
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Haltbarkeit der Elektrolysezelle  

Die Elektroden in dem Elektrolysezelle werden aus Titan mit einer Schicht von Ruthenium und Iridium 
hergestellt. Während der Elektrolyse wird diese Schicht verbraucht. Die Haltbarkeit der Elektroden ist von 
folgenden Parametern erniedrigt: 

• niedriger Salzgehalt
• Wassertemperatur unter 10°C
• niedriger Wasserdurchfluss
• zu hartes Wasser
• pH unter 7.5
• Zugabe von Metalle enthaltenden Präparaten

Elektroden Reinigung 

Im Betrieb werden die Elektroden stufenweise mit Sedimenten aus dem harten Wasser verstopft, die man 
wiederholt beseitigen muss. Das Verstopfen der Elektroden weisst sich durch die Abnahme der 
Elektrolysezelleleistung. In dem Fall muss man die Elektroden ausnehmen und in die Lösung für 
Elektrodenreinigung auf etwa 10 Minuten tauchen. Der  Belag sollte verschwinden und die Elektroden sind 
dann wieder arbeitsfähig. 

Garantie  

Der Hersteller garantiert die Mangel von ASIN Aqua SALT, 2 Jahre und der Elektrolysezelle 
4000 Laufstunden vom Datum des Verkaufs. Bei der unglaubwürdigen Erweisung dieses Datums wird die 
Garantie vom Datum der Herstellung gezählt, das auf dem Firmenschild bezeichnet wird.
Der Hersteller garantiert nicht die Mängel, die im Widerspruch mit der Betriebsanleitung entstehen. Der 
Hersteller garantiert weiter nicht die Mangel, die durch unfachmänische Installation verursacht werden.

Bevor Sie den Servicetechniker für die Verwertung der Garantie anrufen, kontrollieren Sie folgende 
Punkte, die in Ihrer Verantwortung sind:

1. elektrische Speisung funktioniert
2. Einrichtung ist im Einklang mit der Anleitung installiert
3. Wasser hat richtige pH Parameter und richtiges Salzgehalt
4. Elektrolysezelle ist sauber
5. Durchfluss durch die Elektrolysezelle ist genügend
6. Sicherung des Gerätes ist in Ordnung 
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Wartung von ASIN Aqua SALT

Für optimale Leistung ist es erforderlich, den ASIN Aqua SALT zu warten und regelmäßig zu inspizieren. Die
untenstehende Tabelle zeigt eine Liste von Bereichen an. Muss regelmäßig auf Empfehlungen für 
Austauschzeiten geprüft werden 

Ersatzteilliste
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# 12005 Impfventil # 13087 Ersatzrohr 
für Impfventil

# 12073 Ersatzschlauchset

# 12071 CLF electrolyt # 12029 CLF membrane # 12065 Puffer pH 7,0

# 12052 CLF-Elektrode # 12015 Redoxelektrode # 12014 pH-Elektrode



Pumpenschlauch auswechseln

Es wird empfohlen, den Pumpenschlauch einmal jährlich auszuwechseln, um mögliches Versagen zu 
verhindern. Der Pumpenschlauchwechsel wird wie folgt durchgeführt:

• Drehen Sie die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie diese
• Lockern Sie beide Schlauch und entfernen Sie den Pumpenschlauch
• Schneiden Sie die auf und lösen Sie den Pumpenschlauch
• Verwenden Sie einen neuen Pumpenschlauch und sichern Sie sie mit neuen Kabelbindern ab
• Führen Sie den Pumpenschlauch erneut in die Pumpe ein und fetten diesen es mit dem 

bereitgestellten Schmierfett ein.
• Montieren Sie die Pumpe wieder 
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Artikel Instandhaltungsverfahren Empfehlung

pH
 –
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 -
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Überprüfen Sie Ihre Ventile regelmäßig auf 

Verstopfungen, beschädigte Gummidichtungen und 

Kalkablagerungen.

Untersuchen Sie die Dosierleitungen auf mögliche 

Schäden.

Wechseln Sie Ihre Impfventile alle 2 Jahre 

für private Schwimmbäder # 12005

PH
- 
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d 

A
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-P
um
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n

Überprüfen Sie die Pumpenschläuche, um mögliche 

Schäden auszuschließen Die Dosierleitungen nutzen 

sich während des Betriebs ab. 

Wechseln Sie die Pumpenschläuche 

alle 12 Monate aus. # 12073

C
LF

-E
le

kt
ro

de Überprüfen Sie die Sensibilität in mV im 

KALIBRIERUNGSMENÜ

Sollte diese bei 0,5 mg/l liegen unter 10 mV, 

wechseln Sie das Electrolyt- oder Membranmodul.

Wechseln Sie das Elektrolyt alle 

6 Monate aus. # 12071

Wechseln Sie das Membranmodul jährlich. # 12029 

Re
do

xe
le

kt
ro

de

Entfernen Sie die Redoxelektrode von Ihrer 

ASIN Aqua SALT und entfernen Sie Staub und 

Ablagerungen.

Säubern Sie Ihre Elektrode mit frischem Wasser und 

trocknen Sie sie mit einem sauberen, fusselfreien 

Tuch ab.

Wechseln Sie Ihre Redoxelektrode alle 

1 - 2 Jahre. # 12015

pH
-E

le
kt

ro
de

Entfernen Sie die pH-Elektrode von Ihrer 

ASIN Aqua SALT und entfernen Sie Staub und 

Ablagerungen.

Säubern Sie Ihre Elektrode mit frischem Wasser und 

trocknen Sie sie mit einem sauberen, fusselfreien 

Tuch ab.

Wechseln Sie die pH-Elektroden alle 

1 - 2 Jahre aus. # 12014
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ASIN Aqua SALT Fehlermeldungen 

Die Dosierpumpe funktioniert nicht.

• Überprüfen Sie, das die Dosierpumpen sicher befestigt und nicht locker sind.
• Überprüfen Sie die Verbindungen zu den Dosierungspumpen und stellen Sie sicher, das sie 

angeschlossen und dicht sind.
• Stellen Sie sicher, der Pumpenschlauch innerhalb der Dosierpumpen unbeschädigt und nicht 

verschlissen sind.
• Um Ihre Dosierpumpen von ASIN Aqua SALT zu entfernen, trennen Sie die Dosierleitungen ab, 

drehen Sie Ihre Dosierungspumpe gegen den Uhrzeigersinn und trennen diese sie von Ihrer 
ASIN Aqua SALT.
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Nach 10/15/25 Dosierungen des pH-
Wert-Mittels ohne Elektrodenreaktion 
wird diese Fehlermeldung. gezeigt.



Das Impfventil funktioniert nicht.

• Überprüfen Sie Ihre Impfventile regelmäßig auf Kalkablagerungen.
• Vergewissern Sie sich, dass kein Staub und kein Schmutz in die Behälter der chlorhaltigen und pH-

regulierenden Mittel gelangt, um Verstopfungen und Schäden in den Ventilen zu verhindern.
• Überprüfen Sie die Gummidichtungen Ihrer Ventile regelmäßig, um Undichtigkeiten zu verhindern.

 

Das Wasser fließt nicht in die Elektroden.

• Überprüfen Sie den Anschluss der Messwasserleitungen zu Ihrer ASIN Aqua SALT auf Schäden und 
Undichtigkeiten.

• Überprüfen Sie den Anschluss der Messwasserleitungen zu den Ventilen auf Schäden und 
Undichtigkeiten.

• Vergewissern Sie sich, dass die Ventile sachgemäß an die Wasserversorgung angeschlossen sind und
dass sie weder beschädigt noch blockiert sind und sich nicht in geschlossener Stellung befinden.

Die Elektrode funktioniert nicht.

• Ersetzen Sie die pH-Elektrode einmal im Jahr.
• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Elektroden stets frei von Schmutz sind.
• Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schädigen die Elektroden.
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